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R piccse wear proper safety gear whie working.
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| KING TONY calibrates each torque wrench | 3asoa KING TONY KaanGpyeT Kakabli

! at the factory using torque standards

1 according fo DIN SO 6789 & ASME B 107.300
1-2010,and certifies it meets the
laccuracy requirements of specifications
1 DIN ISO 6789 and ASME B 107.300-2010

|

| KING TONY calibra cada torquimetro

| en la fabrica usando el esténdar de
torsién de la norma DIN 1SO6789 &
ASME B 107.300-2010, y lo ha
certificado para corresponder los
precisos requerimientos de las
especificaciones DIN ISO 6789 y ASME
B 107.300-2010

AKING TONY garante que cada forquimetro
industrial de estalo foi calibrado

de exatiddo conforme normas
DIN ISO 6789 e ASME B 107.300-2010

KING TONY controle et régle les clés
dynamométriques a I'usine suivant
les normes DIN ISO 6789 et

ASME B 107.300-2010 . Les instruments
vérifiés satisfont & la classe de précision
DIN ISO 6789 et ASME B 107.300-2010

Die Kalibrierung jedes KING TONY -
DrehmomentschlUssels ist nach DIN ISO 6789
& ASME B 107.300-2010 durchgefihrt. Jeder
DrehmomentschlUssel ist mit einem Hersteller-
Prifzertifikat nach DIN ISO 6789 & ASME B 107.
300-2010 aqusgerUstet. Das Zertifikat bestdtigh,
dass die Genauigkeitsanforderungen erfullt
sind.

I AUHOMOMETPUYECKMI KAIOY,
| OUMEHSIH AUHOMOMETOMYECKME CTAHACPTHI
1 DIN'ISO 6789 1 ASME B 107.300-2010, 1

} YAOCTOBEPSET, YTO KOXAbIM KAIOY COOTBETCTBYET
1 TpeboBaHMIM cneundomkaumi DIN ISO 6789
' n ASME B 107.300-2010

|

| FirmaKING TONY kalibruje w fabryce
! wszystkie klucze dynamometryczne

1 stosownie do norm DIN ISO 6789 i

| ASME B 107.300-2010

| i potwierdza iz spetniajg one wymagania

i doktadnosci okres$lone w DIN ISO 6789
i i ASME B 107.300-2010

|
| A KING TONY minden egyes

1 nyomatékkulcsot a DIN ISO 6789 és az
1 ASME B 107.300-2010 sz.
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individudimente e que obedece os requisitos | kalibral.
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Operation Operacion Operagdo Opératipn Bedienung MHCTpKUMA No NPUMEHEHHIO
. . . el )
Operacja Uzemeltetes Juiill s RIE B fF
[ Step 1) | Step 4]
»Unlock M > Lock
» Abrir »Cerrar Q
»Destravar :;rlavar
. oquer
:Ee;ﬂ_oqufr »Verriegeln ») R
ntriegeln » 3aMKHUTe AepxaTtenb
> OcBoGoauTe aepxatens » Zabezpiecz V),

» Odbezpiecz

» Rogzitécsavart kilazit
Jall il ) s «

> R

> T

| Step 2

»Adjust

»Ajustar

» Ajustar

»Calibrer

»Einstellen

» OTperynupyinTte

» Nastaw zadana site

» Nyomatékértéket beallit
Lvf <

> BIRE
> A
[ Step 3]
»Align scale > EERE
»Aline la escala
»Alinhar a escala
»Aligner le vernier
sur la graduation
souhaitée Nm
» Einstellwert-Skala 8 9
»BbiposHuTe No «0» 3 :E;
»Dobierz skale 4 .

> Skalakat 6sszehangol
adasa 3 yall alaall 22a <
> BEAE

» Rogzitécsavart meghuiz
Jadl) Galef «

> 5

> iR

»Apply torque

»Emplear esfuerzo de torsion
> Aplicar torque

> Appliquer le couple
>Einstellwert

> Knto4 rotoB kK npuMeHeHunio

»Uzyj naciskajac rownomiernie do momentu
kliknigcia

» Nyomatékot alkalmaz

sthaall o el alaaind fayl <

> fEIIE7D

> FEINHETD

:

Water

N0.34211 Series

1/4" DRIVE

HANDLE
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peracja Uzemeltetés Jualill QLuL#
|

peration Operacion Operagdo Opération Bedienung HHCTpykuus no npumeneHMio

R BHE

[ Step 1
»Unlock

» Abrir

» Destravar
»Débloquer
> Entriegeln
> OcBoGoauTe Aepxatens
» Odbezpiecz

» Rogzitécsavart kilazit
Jadl il ) a o

> s

> T3

> Adjust
» Ajustar

»Calibrer
»Einstellen
»OTperynupyinTte
» Nastaw zadana site
» Nyomatékértéket beallit
Loyl «
> HIRRE
> R

»Align scale

»Aline la escala

»Alinhar a escala

> Aligner le vernier
sur la graduation
souhaitée

» Einstellwert-Skala

»BbipoBHuTE no «0»

»Dobierz skale

> Skalakat 6sszehangol

adava 3 pall Gulaall 2as <

> REZE

> R

 Step 4

»Lock _

»Cerrar Q
»Travar

»Bloquer

»Verriegeln k

» 3aMKHUTe AepXaTenb

» Zabezpiecz

> Régzitécsavart meghaz
Jadll Galef«

[t |

> G

 Step 5

»Apply torque

»Emplear esfuerzo de torsion

> Aplicar torque

> Appliquer le couple

>Einstellwert

> Knto4 rotoB k npumeHeHuto

»Uzyj naciskajac rownomiernie do momentu
klikniecia

» Nyomatékot alkalmaz

Gsliaall a5l Al fal <

> HEONIET)

> HEIN7
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customer service e-mail : service@kingtony.com

f Water

http://www.kingtony.com  8934111-KT 367.5x148.5mm




