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1.The maximum recommended air pressure during operation must not exceed 90 psi 
(6.3bar). Higher air pressure may create unsafe operating conditions for the tool and 
the user.

2.The compressed air should be cooled and have a water filter installed at the outlet 
end of the compressor. Even with a water filter installed, some water may still 
condense in the piping or hose and will enter the tool mechanism causing premature 
damage to the tool. Therefore, it is recommended to install an air filter-lubricator 
device somewhere between the tool and the compressor.  

3.Always use an air compressor of the proper capacity to operate each tool.

4.Clean the hose with a blast of compressed air before connecting the hose to the air 
tool. This will prevent   both moisture and dust inside the hose from entering the tool 
and causing possible rust or malfunction.

1.Using these tools in any potentially explosive environment is strictly prohibited.

2.It is always recommended that these types of tools must be operated when standing 
on a solid or firm location.

3.Always use these tools in a well ventilated area.

4.Slipping, stumbling and falling are the major causes of potential serious injury, 
therefore, a clean and clutter free surface in the working area before operating the 
tools is strongly recommended.

Read this manual carefully before installing, operating, 
servicing or repairing

Working environment:

Air supply and connection requirements:
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Ideal system connection:

Piping diameters and length requirement:

The diameter ΦA required for the inlet pipe      is recommended on the specification table.
The diameter ΦB required for the branch pipe (from     to     ) should be 2 times as large as ΦA.      
ΦB = 2 x ΦA
The diameter ΦC required for the primary air supply (from     to     ) should be 3 times as large as 
ΦA. ΦC = 3 x ΦA
The length for the inlet pipe       should be less than 15 feet (4.5m).



3

SB-201              160                     1.41                1/4''                   90                    0.70                 3/8''                30            Tyre valve clip

SB-215              160                     1.41                1/4''                   90                    0.88                 3/8''              150            Tyre valve clip

SB-201              11.0                     39.9                1/4''                   6.3                    0.32                 10                   30

SB-215              11.0                     39.9                1/4''                   6.3                    0.40                 10                 150

SB-201              11.0                     39.9                1/4''                   6.3                    0.32                 10                  30

SB-215              11.0                     39.9                1/4''                   6.3                    0.40                 10                150

Max Pressure

Pression
maximale

Max. Druck

Air Consumption
at 100 PSI

Cons. D'air
moyenne

Luftverbrauch

Air Inlet

EntrÃƒÂ©e
d'air

Luft-
Einlass

Air Pressure

Pression

Arbeitsdruck

Net Weight

Poids

Nettogewicht

Air Hose Hose
Length

Longueur 
du tuyau

Schlauchlänge

Tuyau
d'air

Empf.
Luftschlauch

CFM

L/min

L/min

PSI

bar

bar

inch

inch

inch

inch cm

mm cm

cmmm

PSI

bar

bar

LBS

kg

kg

Incerteza K=0.5a se a <  5 m/s²   ou   K=0.4a  se  a > 5 m/s²

Incertitude K=0.5a si a ≤ 5m/s² ou K=0.4a si a>5m/s²

Unsicherheit K=0.5a wenn ein ≤ 5 m/s² oder K=0.4a wenn a> 5 m / s²

Référence

Artikel-Nr.

Illustrator

Illustrator

Illustrator

2

2 6
8

10
110

bar

2

2 6
8

10
110

bar

2

2 6
8

10
110

bar

lb/kg

lb/kg

lb/kg

Nozzle

Buse

Düse

MAX

MAX

MAX

Raccord de valves
pneumatique
Raccord de valves
pneumatique

Ventilstecker

Ventilstecker
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variable K=0.5a si a ≤ 5 m/s² ó K=0.4a si a>5 m/s²

SB-201              11.0                     39.9                1/4''                   6.3                   0.32                 10                  30

SB-215              11.0                     39.9                1/4''                   6.3                   0.40                 10                150

SB-201              11.0                     39.9                1/4''                   90                   0.32                  3/8"                30

SB-215              11.0                     39.9                1/4''                   90                   0.40                  3/8"              150

SB-201              11.0                     39.9                1/4''                  6.3                  0.32                   10                 30

SB-215              11.0                     39.9                1/4''                  6.3                  0.40                   10               150

Presión 
Máxima

Pressão
Máxima

Макс.
давление

Consumo de Aire 
Promedio

Consumo de Ar

Cреднее
иотребл. Воздуха

Entrada

Entrada de 
Ar

в х о д н о е 
отверстие

Presión de
Aire

Pressão de
operação

Рабочее
давление воздуха

Peso Neto

Peso

Вес

Manguera 
de Aire

Longitud
Manguera

Diâmetro 
interno da 

Comprimento 
da mangueira 

Миним. Внутр. 
Диам. Шланга

Длина шланга

L/min

L/min

L/min

bar

bar

bar

inch

inch

inch

mm cm

inch cm

mm cm

bar

PSI

bar

kg

kg

kg

Incerteza K=0.5a se a ≤ 5 m/s²   ou   K=0.4a  se  a > 5 m/s²

Modelo

Código

Арт No.

Погрешность K=0.5a если a ≤ 5 m/s² или K=0.4a если a>5 m/s²

Illustrator

Illustrator

Illustrator

2

2 6
8

10
110

bar

2

2 6
8

10
110

bar

2

2 6
8

10
110

bar

lb/kg

lb/kg

lb/kg

nariz de la
remachadora

Ponta

в ы п ус к н о е 
отверстие

MAX

MAX

MAX

Clip de la válvula
del neumático
Clip de la válvula
del neumático

Clip de Válvula

Clip de Válvula

шинный клапан

шинный клапан
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Clip de Válvula

Clip de Válvula

шинный клапан

шинный клапан

EC DECLARATION OF CONFORMITY

    

.

Original Language

Serial Number: Please refer to the tool

Under EU EMC – DIRECTIVE 2004/108/EC

Digital Tire Inflator

Item No.: SB-201 SB-215

We declare under our own responsibility that the above machinery fulfils all the

relevant provisions of Machinery Directive 2004/108/EC and its amendment and 

is manufactured and tested according to the following standards: 

EN 55022 (class B)/ EN 61000-6-1 / EN 61000-6-3+A1 /

EN 61000-4-2 / EN 61000-4-3+A2 / EN 61000-4-8

Declared in: Taichung, Taiwan
Dated:2013/06/01     

Jonney Chen
Declared by: QA Manager

Manufacturer: 

Mighty Seven International Co., Ltd.

No. 70-25, Ching Quang Rd., Wujih Dist.,

Taichung City, 41466 Taiwan

http://www.mighty-seven.com

Authorized contact, to compile the technical files :

King Tony France 

3 Rue des imprimeurs ZI République Nord 1. 

86000 POITIERS FRANCE

TEL：(+33) 5-49-30-30-90

E-MAIL：christian.aubineau@kingtony.eu

Signature
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.

traduit de la langue originale

Numéro de série : se référer au numéro inscrit sur la machine

Manomètre digital de pneu

Référence: SB-201  SB-215  

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que les outils sus mentionnés sont 

conforme aux provisions relative à la directive outillage 2004/108/EC et ses 

amendements 

et qu’ils ont été fabriqués et testés selon les standards suivants :

EN 55022 (class B)/ EN 61000-6-1 / EN 61000-6-3+A1 /

EN 61000-4-2 / EN 61000-4-3+A2 / EN 61000-4-8

Déclaré à: Taichung, Taiwan            
Date: 2013/06/01

Jonney Chen
Declared by: QA Manager

Fabricant:

Mighty Seven International Co., Ltd.

No. 70-25, Ching Quang Rd., Wujih Dist.,

Taichung City, 41466 Taiwan

http://www.mighty-seven.com

Personne autorisée pour établir les fiches techniques:

King Tony France 

3 Rue des imprimeurs ZI République Nord 1. 86000 POITIERS 

FRANCE

TEL：(+33) 5-49-30-30-90

E-MAIL：christian.aubineau@kingtony.eu

Signature
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.

Übersetzung aus der Original-Sprache

Seriennummer: bitte bei Frage immer angeben!

Digitaler Reifendruckprüfer

Artikel-Nr.SB-201 SB-215

Wir erklären in eigener Verantwortung, dass folgendes Produkt  alle einschlägigen 

Bestimmungen der Maschinen-Richtlinie 2004/108/EC erfüllt und deren 

Änderungen, und dass es hergestellt wird und nach den folgenden Normen geprüft 

wird:

EN 55022 (class B)/ EN 61000-6-1 / EN 61000-6-3+A1 /

EN 61000-4-2 / EN 61000-4-3+A2 / EN 61000-4-8

Erklärt in: Taichung, Taiwan          
Datum:2013/06/01

Jonney Chen
Erklärt von: QA Manager

Der Hersteller:

Mighty Seven International Co., Ltd.

No. 70-25, Ching Quang Rd., Wujih Dist.,

Taichung City, 41466 Taiwan

http://www.mighty-seven.com

Autorisierte Person, die zur Erstellung des technischen 

Dossiers ist :

King Tony France 

3 Rue des imprimeurs ZI République Nord 1.

86000 POITIERS FRANCE

TEL：(+33) 5-49-30-30-90

E-MAIL：christian.aubineau@kingtony.eu

Unterschrift:
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.

Traducción del lenguaje original

Número de serie: por favor ver la herramienta

Inflador de llanta digital

Modelo :SB-201 SB-215

Declaramos bajo nuestra propia responsabilidad que la maquinaria arriba 

mencionada cumple con todas las provisiones relevantes de la Directiva de 

Maquinaria 2004/108/EC y sus enmiendas y ha sido fabricado y probado de 

acuerdo a los siguientes estándares:

EN 55022 (class B)/ EN 61000-6-1 / EN 61000-6-3+A1 /

EN 61000-4-2 / EN 61000-4-3+A2 / EN 61000-4-8

Declarado en: Taichung, Taiwan        
Fecha: 2013/06/01 

Jonney Chen
Declarado por: Gerente de Control de Calidad

Fabricante:

Mighty Seven International Co., Ltd.

No. 70-25, Ching Quang Rd., Wujih Dist.,

Taichung City, 41466 Taiwan

http://www.mighty-seven.com

Contacto Autorizado, para recopilar los archivos técnicos :

King Tony France 

3 Rue des imprimeurs ZI République Nord 1. 86000 POITIERS 

FRANCE

TEL：(+33) 5-49-30-30-90

E-MAIL：christian.aubineau@kingtony.eu

Firma
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.

tradução da língua original 

número de série: por favor, procure-o na ferramenta 

Calibrador digital de pneus

Código:  SB-201 SB-215

Declaramos sob nossa responsabilidade que o equipamento acima cumpre todos os 

requisitos relevantes da Diretriz para Equipamentos 2004/108/EC e seus anexos, 

tendo 

sido fabricado e testado de acordo com a(s) seguinte(s) normas: 

EN 55022 (class B)/ EN 61000-6-1 / EN 61000-6-3+A1 /

EN 61000-4-2 / EN 61000-4-3+A2 / EN 61000-4-8

Declarada em: Taichung, Taiwan       
Datada de: 2013/06/01

Jonney Chen
Declarada pelo Gerente da Qualidade 

Fabricante:

Mighty Seven International Co., Ltd.

No. 70-25, Ching Quang Rd., Wujih Dist.,

Taichung City, 41466 Taiwan

http://www.mighty-seven.com

Contato responsável pelas informações técnicas:

King Tony France 

3 Rue des imprimeurs ZI République Nord 1. 86000 POITIERS 

FRANCE

TEL：(+33) 5-49-30-30-90

E-MAIL：christian.aubineau@kingtony.eu

Assinada por
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.

Перевод с языка оригинала
серийный номер: смотрите на инструменте
Манометр цифровой для подкачки шин 
Арт No.: SB-201 SB-215

Мы удостоверяем, что данное оборудование соответствует следующим 
нормам качества 2004/108/EC и все технологические изменения конструкции 
и производства были подвергнуты испытаниям и сертифицированы по 
следующим стандартам качества:
EN 55022 (class B)/ EN 61000-6-1 / EN 61000-6-3+A1 /

EN 61000-4-2 / EN 61000-4-3+A2 / EN 61000-4-8

Удостоверено в: Taichung, Taiwan       
Дата: 2013/06/01

Jonney Chen
Начальник службы технического контроля

Производитель

Mighty Seven International Co., Ltd.

No. 70-25, Ching Quang Rd., Wujih Dist.,

Taichung City, 41466 Taiwan

http://www.mighty-seven.com

Официальный  представитель ,  представляющий 

техническую документацию

King Tony France 

3 Rue des imprimeurs ZI République Nord 1. 86000 POITIERS 

FRANCE

TEL：(+33) 5-49-30-30-90

E-MAIL：christian.aubineau@kingtony.eu

Подпись
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Digital Tyre Inflator
Item No. : SB-201 /SB-215
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Part List SB-201-SB-215

NO. PART NO. DESCRIPTION Q'TY
1 SB-201P01 Digital pressure gauge 1
2 SB-201P02 Connector with gauge 1
3 SB-201P03 Air release 1
4 SB-201P04 Gun Body 1
5 SB-201P05 Inlet plug adaptor 1
6 SB-201P06 Spring 1
7 SB-201P07 Plastic gasket 1
8 SB-201P08 Trigger valve 1
9 SB-201P09 Trigger lever 1
10 SB-201P10 Roll pin 1

11 SB-201P11 Air hose & clip for SB-201
Air hose(150CM) & clip for SB-215 1
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第二版


